SCAN COIN

LAC-17/

Die LAC-17 verpackt Ihre losen Miinzen vollautomatisch und fertigt Minzrollen von

hochster Qualitat. Die Maschine wurde speziell flir den Einsatz in Cash Centern mit
einer sehr hohen Beanspruchung konzipiert.

- Automat zur Herstellung von Minzrollen
- Bietet eine hohe Betriebssicherheit

- Ausserst robust und belastbar

- Flexibel und konfigurierbar
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Munzverpackungsautomat

Dieser Automat ist die neuste Entwicklung der erfolgreichen LAC-Serie und wurde
speziell fursehrhohe Belastungen konzipiert. Kritische Komponenten wurden verstérkt,
um eine hochstmagliche Verfigbarkeit und eine hohe Lebensdauer zu gewahrleisten.
Die mechanischen Einstellungen und Ablaufe werden ausschliesslich von der Software
gesteuert.

Leichte Bedienung - Beispielhafte Produktivitat

Die Bedienung des Automaten erfolgt Giber einen modernen LCD Farb-Bildschirm und
ist einfach und Ubersichtlich gestaltet. Der Bediener wird Schritt fir Schritt durch das
Men gefiihrt. Wichtige Arbeitsablaufe und Meldungen werden zur Vereinfachung auf
dem Bildschirm graphisch dargestellt.

Diese sehr schnelle Maschine ist Uiberaus robust konstruiert und gewahrt Ihnen eine
sehr hohe Verfligbarkeit mit beispielhafter Produktivitat.

Miinzen mit einem zu kleinen Durchmesser werden ins Riickweisungsfach aussortiert.

Offene Konzeption
Der Minzverpackungs-Automat kann mit verschiedenen Fordersystemen fir die
Minzbefllung sowie fiir den Rollenabtransport erweitert werden.

Softwaresteuerung

Mit Hilfe der softwaregesteuerten Mechanik kdnnen sdmtliche CHF und Euro Miinzen in
Rollen mit der vordefinierten Anzahl verpackt werden. Programmanderungen erfolgen
durch den einfachen Austausch der Programmspeicherkarte.

Optionen

Drucker: Optional kann die LAC-17 mit einem Drucker ausgestattet werden, der unter
anderem das Fertigungsdatum auf die Miinzrollen druckt.

Elektronischer Sensor: Das Modell LAC-17 kann mit einem elektronischen Sensor
ausgerUstet werden, der die Miinzen einzeln auf deren Konformitét prift. Beschadigte
und nicht konforme Miinzen werden vollautomatisch, ohne manuelle Eingriffe des
Bedieners, aussortiert.

Zusatzliche Optionen: Weitere Optionen sind die Funktion zum Zahlen und Absacken
derMinzenin Beutel sowie ein Sensor zur Steuerungvon Fordersystemen. Die Maschine
kann mit einem LAN-Anschluss versehen werden, wodurch eine Fernliberwachung
und Fernsteuerung maglich ist.
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Technische Spezifikationen

Breite 450 mm ohne Papierrolle
900 mm mit Papierrolle
Tiefe 630 mm

Hohe 1'085 mm

Gewicht 150 kg

ACIsEVAIC dulelo]o Il Bis zu 18'000 Mlinzen

Verarbeitungs-
geschwindigkeit

Bis zu 40 Rollen pro Minute

Wéhrungen CHF und Euro Mlnzen

Bedienung Integrierte, farbige LCD Anzeige
\[[gre[ViceaInglcSEIg 15 mm bis 33 mm

MUnzdicke 1.0 mm bis 3.5 mm

Zubehor und Optionen

LAN Anschluss fiir Ferniberwachung und Fernsteuerung

Drucker zum Aufdrucken des Fertigungsdatums

System flir die Zahlung und das Abpacken von Miinzen
in Beutel

Sensor zur Steuerung von Fordersystemen

Legierungs-Kontrolle

Lokaler Lernmodus

Erhéhung der Maschine

Anwendungen

Die LAC-17 basiert auf der Erfahrung von Millionen
fabrizierter Miinzrollen. Cash Center und Zentral-
banken weltweit setzen seit Jahren auf die
bewdhrten Losungen der LAC Serie.
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